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1.INTRODUCAO

O Canhao de AMIDE® constitui um sistema para solucionar
problemas de obstrucdo por acumulo e agregacédo de materiais em silos,
tremonhas, chutes, tubulacdes, torres de ciclones, cacambas de caminhdes
e outros locais.

O Canhdo de ArMIDE® expele instantaneamente +(- 10
milissegundos) uma carga de ar comprimido dirigido para as areas criticas
onde o material tende a se acumular. A energia liberégla 115 JE
suficiente para desobstruir a passagem e desagregar o material das paredes
sem que produza efeitos nocivos na alatao, proporcionando um fluxo
continuo na descarga e a eliminacéo de zonas mortas de material.

2. DADOS TENICOSANHAO DE ARDES®

MODELG(6TMM/6AT)
Capacidade 12 Its 25 Its 50 Its 75 Its 100 Its 150 Its 200 Its
Peso 18 Kg 25 Kg 50,16 Kg | 56,19Kg | 62,54Kg| 75,23Kg| 87,60 Kg
Rosca do tubo de , . , . , , ,
HE . HE . ne . ne . ne . ne . ne
descarga

Nota: Os Canhdes de Ar MIDESlitros (DMA) e 25 litros (DMB) saem de fabrica com
asValvulaMIDES®AT Todos os outros modelos saem ja com Valvula MIDES® 7AT.

Classificacao do Vaso MB) [V ¢ o/ HE { OGRURPOCES
Normas de Regulamentacdo e Construt NR13 / ANSI/ ASME BPV Allledicdo 2010).
Temperatura max./min. Ambiente extern 180 °Cf30 °C

Presséo de Teste Hidrostatico (PTH) 10,4 bar

Pressao Maﬁ%&?zﬁlho Admissivel 8.0 bar
Pressao de trabalho recomendada Min.: 5,5 bar / Max.: 7,0 bar
Tempo de recarga do reservatorio Padrao 45 segundos a 6,0 bar

Presséo residual apos descarga < 0,5 bar
Tempo de explosédo do ar armazenadd < 0,10 seg
Qualidade do ar comprimido Ar industrial limpo
Pintura Padrdao MIDEEPOP 07
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2.1DIAGRAMMAE FORNECIMENTO
(1) ¢ Canhdale Ar MIDES®aso, ValvulaTMM ou &\T,
Unido eAdesivos, todos ja montados).

(2) ¢ Mangueira de. 2 NNJ O K4(L ngagirkoy <€ 8m
(Max) por canhéo.

(3) ¢ Painel de Acionamento Elefi®neumatico com
Valvulas de 3/2 vias Kits de Montagem Longa j
montados

(4) ¢ Mandmetro MIDE& 0 - 200 psi (0 a 10 bar).

(5) ¢ Valvula de Seguran¢dIDES®

(6) ¢ Placade identificag&o e registro.

(7)¢ Vélvula de Escape RapibDES® kK y € @

(8) ¢ Tubo de Descarga e Difusores.

(9) ¢ Cabo de Sustentacao e Segurancarpontado.
(10)c! yAnz2 w2alOl RI RS né¢ 6.

NOTAS:

- Valvulas 3/2 vias para comando e disparo @amhdes de Ar MIDES®
V2NXI £ YSYGS FoSNUlFa ab! ésx NRaol a
de 110 ou 220 Vceb0 / 50 Hz (Eventualmente 24a/cu 48 Vcpe retorno
mola. Coeficiente de vazdo minima de 1000 litros/minuto.

P
(0p)

- Tubulacdo de alimentacdo de ar comprimidargpcarhdes com sistema
6AT: Mangueiras de borracha ou tubos de metal, @3/8" x 10.000 mm
(méximo) e conexdes para alimentacdo de ar comprimido do painel de
comando pneumatico acsquipamentos MIDES®

OBS:O fornecimento padrdao MIDE® de mangueiras de borracha com

dzYl N} Yl RS yeéefz2y S RANYSGNRB RS okKky:
e mangueiras com diametros diferentes.
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-
2.2DIMENSOES
C
’—E ‘L‘_‘

— <
QL
—— !
L‘;
N 5 -
DIMENSBES GERAIS MOUDELOS 6TMM / 6AT
MODELD: CAPACIDADE PESD | PMTA [MDMT PTP A B C D E F
‘ (tsy (kg | Coary | CC»x | Goardr | (am): (rm): (mm): (mm): (mm): (mm):
IMA: 12 30,8 8 -8 10 /3 14092 | 176 60,3 /3,7 | 1289
DMB: €0 35,06 8 -8 10 c/3 16092 | 176 60,3 73,7 11289
DMC: S0 43,31 8 -8 10 e/3 18992 | 176 114,3 73,7 1 134,4
IMD: 79 20,7 8 -8 10 406,4 | 737,3 | 176 114,3 84 132,7
IME: 100 54,5 8 -8 10 406,4 | 857,3 | 176 114,3 84 132,7
DMF: 150 67,0 8 -8 10 406,4 11257,3 | 176 114,3 84 132,7
MG 200 76,7 8 -8 10 406,4 |1557,3 | 176 114,3 g4 132,7
CaDIGOD DE PROJET: ASME BPVC Sec. VIII Div. 1, Sec. II Part D, Sec. IX, Ed. 2010 20lla Addendo
cLhssb - CATEGORIA: Voo INR-13
GRUPD: 5 |
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2.3PAINEL DE COMANDO PNEUMATICO

N@}—& Alimentagdo

|

5
o o
:I o -
H v ®a =x @ = =
T
A

g

-A

Todas as valvulas de comando pneumatico, fiagdo de comando elétrico e
tubulacdo principal de alimentacdo de ar, serdo montados em local
distanciados e protegidos dos pontos com agentes agressivos. A
interligacdo entre os pa@s de comando pneumatico e os canhdes de ar,
sera feita através de mangueira®u tubos rigidos

Este painel é recomendado patados oslocais especialmenteonde o
ambiente apresenta agentes agressigss/alvulas de comando déanhao
de Ar MIDES®@&$e paineltem a capacidade paf@b valvulas d&/2 vias

Nota: A tubulacdo de interligacdo do painel Eletro/Pneumatic&achao

de Ar MIDES®podera ser feita com tubulacéo rigida (normalmente tubos
galvanizados ou de cobre), respeitanddistancia maxima recomendada

omMn YSGNRB&AOD S 2 RANYSONR Y EAY2 NBO:
fornecimento sera de responsabilidade do cliente.
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MIDES W,

2.3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS
E Painel:
Caixa de painel RR010, 400x400x200, acabampaot@ster/epoxi 50
micron, RAL 7032, classe de isolamento IP65, equipado com:
w  Distribuidor de ar comprimido para montagem de 1 a 6 valvulas de
O2Yl yR2 LlSdzYt 6A02 okKH @DAlLaA ab! ¢ ommys
w =+t t@ddztla RS S&A&FSNI AYRAGARdIzZE A& LEZN

A A

E Valvulas de comando:

+t £ @dzZ I RS O2YlIYR2 o0oKH DAl asX o0é btc¢x
solendide de24/48/110/220 Vca a 50 ou 60 Hz e retorno mola, equipada
com:

w  Mangueiras ou tubos de comando, interligacdo do painel aos
equipamentos.

w  Valvula com acionador manual para teste individual.

w  Protecdo da bobina com conector: IP65

w  Tensao de comando: 110 ou 220 ¢ a 60 Hz Especiaft8 ou24
Vcc.
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3. INSTALACAO
No projeto de instalacdo sdo mostrados todosdesalhes da montagem
dos canhdes e acessorios, onde devem ser observados 0s seguintes pontos

3.1 TUBO DE DESCARGA

O tubo de descarga devera ser 0 mais curto posgmékimo de
500mm como fornecido com Canh&o de Ar MIDES®&Yender ao
direcionamento e armgulo mencionado no projeto. Inclinagdo sempre

positiva ou nulaNUNCA instalar com inclinacdo negativa

3.2DIFUSOR MIDES®

No caso de difusores, que estes figuem na altndecada em projeto
e sua direcdo tangente a parede a ser limpa. Os difusores devem ser
instalados conforme instrucao abaixo:

3.2.1DifusorMIDES® 5 n ¢

ESQUEMA DE MONTAGEM DO DIFUSOR TD4"

NOTAS:

- 0 Difusor TD4" deve ficar posicionado de maneira a

que o jato disparado pelo Canhdo, sejo o mais

"tangente” possivel & rampa/revestimento a ser limpo,
o, o Gingulo {cota £) deve ser o menar passivel

ou sejo, o 0 mena DIFUSOR TD4”
(conforme indicado no desenho de instalagdo).

\ Tuba Cond. Aco Carbono c/ Cost.
?\O%QP\ NBR 5580 (D%N 24408 Nomial 4"
- 0 Difusor TD4" deve ser colocodo de maneira que <« K
nenhuma parte suo posse para o lado de dentro da 6)(0
rompa/revestimento 5

~ A dltura do "unho”, cota A, dependerd da
inclinagdo (cota £), do Difusor TD4".

~

Revestimento
Interno a ser limpo

Cota 'A" dependente
do dngulo “ANG"

VISTA A
Chapa da Parede
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3.2.2DifusorMIDES®&n ¢

Chapa da Parede g

Revestimento Internd
a ser limpo.

DIFUSOR A4"

D Y

DIFUSOR A4”

Notas:

— O Difusor A4" deve ficar posicionado de maneira
que o jato disparado pelo conhdo sejo "tangente” e
encostado & parede/revestimento a ser limpo.

— O Difusor A4" deve ser colocado de maneira a que
nenhuma parte sua passe para dentro da

parede /reves—
a timento.
3.2.3DifusorMIDES®n €
Difusor B4”
Chapo Aco Corbona SAE 1020 Chapo do Parede
Revestimento Interno
'y 400 ‘
Ells i
Revestimento Interna %
a ser linpo '
VISTA A
RS
~
Chopa da Parede NOTAS:
- 0 Difusor B4” ojeze/ficnr gpsiciondndo de
" " moneira a que o_jato/leque disparado
Difusor B4 pei Conhioa se e TANGENTE
NCOSTADD & ranpa/revestimento a ser
linpo;
DIFUSOR A4" - O Difusor B4 deve ser colocado de

maneiro a que nenhuma parte sua passe
‘para o lado de dentro” da
parede/revestinento.

Chapa da Parede

Revestinento Internd

Chopa da Porede ESCALA 110
Revestinento Interna ESCALA 110 ESCALA 110
a_ser limpg
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3.2.4DIFUSORES ESPECIAIS
Os difusores especiais sdo fabricados em aco inox fundido (DIN 2520),

utilizados para locais com altas temperaturas, deverao ser instalados e
embutidos nos refratarios e conforme definicdo de projeto.
Veja abaixo exemplos simplificados

DIFUSOR TIPO B4"

DIFUSOR TIPO TD&4"
MONTAGEM

DIFUSOR TIPO AL"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA %’

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

3.3 CABO DE SEGURANCA

A fixacdo do Canhao de Ar MIDE®®era ocorrer somente através
da unido com o tubo de descarga e o cabo de aco devidamerdgienalo.
Utilizar um esticador no cabo de aco para facilitar a manutencéo e o ajuste
da tens® deste NUNCA FIXAR DE FORMA RIGIDA

Cabo de Aco
(montar tensionado)

Tubo de Descarga
(Difusor MIDES®)
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Nota: O Canhdo de Ar MIDE$i®ado com abracadeiras ou outro tipo de
fixacAo que ndo a indicada, podera ocasionar danos irreparaveis ao
equipamento.

- Nos pontos onde osanhdesforem instalados, certificase de que as
instalacdes de ar comprimido atendam as pressoes indicadas@eiq

- A alimentagéade ar comprimidoao Canh&o de Ar MIDES@evera ser
através de tubos flexiveis ou rigidos.

Veja a seqguir detalhes da interligacéo dos equipamentos

Tubo de conexaqg o K
(Mangueira tubo de cobrg
Maximo 10 metros

A fixacdo da tubulagéo de
interligacéo é de
responsabilidade do cliente

Canhao de A

Painel Pneumético
MIDES

Nota: O ar comprimido devera ser limpo, ou seja, isento de impurezas como
Oleo, agua e particulas. A presséo do ar comprimido deve atender a pressao
minima indicada em projeto, e a faixa de trabalho devera ficar entre 5,0 e
7,0 bar (ideal 7,0 bar)

- Em instalgdes em zonas com temperaturas altas, manter uma distancia
nao inferior a 300 mm da superficie quente ao equipamento, como também
as tubulagdes de ar comprimido e de acionamento (comando).
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4. COMANDOS ELETRIG®5C MIDES®

O comando elétrico dos canhdécomando para acionamento das valvulas
direcionais) consiste em Dispositivo de Disparo Temporizado Ciclico
MIDE® (PLOMIDE®). Manual e diagrama elétrico deste dispositivo sé&o
fornecidos a parte.

Nota: Para o acionamento elétrico dos equipamentogustas das logicas
de funcionamento, a MIDE®ecomenda o uso do PLC do cliente. Caso o
cliente ndo disponha de PLC, o dispositivo sequenciador @REra ser

considerado
ornes de 4 a 7:
F 4 sinais de comanco
e 4 Valvulas
Direcionais/Canhdes
e Ar
[STRADOR DIGITAL: OE e T
7N]§][UCRAN\ISTDE DFDUNTCEIPEF”VDAMDENPDL}JLSD 5 o | H+ Indicadores de saida de sinais
DO TEMPO DE INTERVALD k| | e_comando pelos bornes de 4
r 7 respectivamente
£ DURANTE PARAMETRIZACAD:
NDICACAD DO PARAMETRO E
DO VALOR DO PARAMETRO [TOERA:
3 digitos) T T+ e A
SOUENCIANR 53453025388 SEUENC D08 S
WIDES | =
ornes 19 e 20:
r Alimentacao elétrica
24 Vce, ou 127 Vca,
u 220 Vea)
orne 2L
r Sinal a ser utilizado p/
comando das Valvulas
Resistéhda/ Direcionais/Canhdes de Ar
(4 Unid.s)
L
Régua de Sinal de___ Régua de
Fusiveis = retorno Bornes
(@ Unid.s> (4 Unid.s)
RLIMENTACAD ELETRICA:
F 220 Vca 50/60 hz (2 FASES) Sequenciodor MIDES pré-
U programado para:
F 127 Vea 50/60 hz (1 FASE + 1 r Funcionamento CECLICO
EUTRD) i
o CLMANDL: r Comando de 4 Valvulas
ST A O jrecone/ianoes @ i
s + 4| i
24 Ve (1 POSITIVO + | NEGATIVD) L Tenpo de PULSO de 2
Tipo de alimentacdo elétrica do 1 SINAL DE RETORND A PAINEL (OPOSTO sequndos
equenciador MIDES de acordo A0 SINAL DE COMANDD), COMUM A TODAS
fom a especificacdo do cliente) AS VALVULAS DIRECIONAIS r Tempo de INTERVALO de
Passar os cokos pelo prensa-cako) Passor o0s cabos pelo prensa-cabo) P0 segundos
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Especificacao: Valor: Nota:
24\Vdc
Voltagem 127Vac50/60 hz A ser informado pelaliente
220Vac50/60 hz
1a99,9segundos , .
. Préprogramado pelaMIDEScom 2segundospodera
Tempo de pulso |1 a99,9minutos _
ser programado no local consoante necessidade
1a99,9horas
1a99,9segundos . .
d Préprogramado pela MIDES c@®@segundos, podera g
Tempo de Intervalo |1a99,9minutos :
1299 9horas programado no local consoante necessidade

N.° de Canhdesé@Ar |1-15Canhdes de Ar ) _ _
MIDES® MIDE® Préprogramado consoante necessidades do client

4.1 ESPECIFICAQAO TEGNICMIDES®
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5.FLUXOGRAMA GERAL DE LIGACAO

Painel Eletro/Pneumatico

Compressor
Presséo 5,5 a 7,0 bar

]

PLC ou
1 Sequenciador
- MIDES
=]

Mangueira ou Tubo @3/8" (max. 10 mts)

Mangueira ou Tubo @3/8" (max. 10 mts)

(valvula de esc. rapido) |
I

I
2)

AN

I
----Compressor

i
I
|
i
I
L--PLC ou
Sequenciador MIDES

Painel 1|
E/P

Valvula de Escape Répido 3/8"

Vélvula Direcional de
3/2 vias, NA, 1/4"

6. OPERACAO

OsCanhdes de Ar MIDEB@dem operar de forma preventiva ou corretiva:

=> PREVENTIVACondicdo ideal e recomendada de operacdo, com
comando automaticantegrado com sistema operacional. Assim, certifica
se de que osanhdesentram em funcionamento no momentadequado,
sem que haja a necessidade da intervencdo humana.

=> CORRETIVNormalmente com comando manual ou seatomatico,
onde o operador atuara os equipamentos sempre que for necessario.
Normalmente utilizado em situacdes onde 0s entupimentos sao@uais
e a possibilidade de utilizacdo do acionamento automatico seja nula.
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Nota: E importante lembrar que para as duas situacdes de operacio citadas
acima, os equipamentos deverao dar pelo menos um disparo ao dia e
deverdo também permanecer sempre presgados. Somente
despressurizédos em caso de manutencdo ou intervencdo onde estéo
inseridos.

Devem ser observados 0s seguintes pontos para operacéo e seguranca do
sistema:

- Nas instalacbes onde canhdes de aestejam instalados, certificage de

gue o ar comprimido est ligado e dentro das pressfes indicadas em
projeto. O equipamento quando despressurizado, podera favorecer o
retorno de material e gases para dentro do vaso através do tubo de
descarga.

Manter os canhdes de ar sempre pressurizadosmgnte despressuriza
los em caso de manutencdo ou intervencao onde estdo inseridos.

- Os canhdes de ar ndo devem ser disparados (atuados) quando o local onde
estdo instalados ndo esteja em operacdo. No caso de silos e tremonhas,
certificar-se de que o sistema de extracdo de material esteja em operacao e o
local de descarga esteja aberta, caso contrario, o disparo do canhdo podera
provocar a compactacao do material proximo a boca de descarga. Intercalar o
sistema de disparo dos canhdes de ar, com o sistema de descarga de
material.

- ATENCAO: Desligar o ar comprimido e despressurizar os canhées de ar
antes de iniciar qualquer servico de manutencao.

Demais informacg6es técnicas e de seguranca, sdo fornecidas junto com o projeto
de instalagdo, como consumo de ar comprimido, pressao de trabalho, ciclos de
disparo, intervalos de disparo, sequéncia de disparo e sugestdes de placas de
sinalizacdes de seguranca.
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7.MANUTENCAO

Para maiores detalhes a respeito das pegdsadas abaixoseja em anexo
(anexo 1) no desenho (%0.000.010, a lista geral de pecas do mo@Ad.

Nota: Caso ser necessarisubstituir a Valvula MIDES®TMM (Pos.44), esta sera

substituida pelavalvula MIDES® 6Atambém Pos.44). A valvula de escape rapido
Ot 2adpcu> aSNY F2NYySOARI O2yF2NXS ySOS&aaaAR
LINAYOALIEt FAYRI F2N)Jctaal 2dz okyé¢ o0asS | @

-
~n —

7.1 VERIFICACAO DE MONTAGEM
- Cabo de suspenséo (Pos.30): Verificar tensao do cabo

- Unido Roscada (Pos. 35): Verificar se o lacre de protecao foi retirado e o
aperto dos parafusos.
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7.2. VERIFICACAO OGNHAO DE AR MIDES®

Este equipamento ndo tem necessidade de manutencgdes preventivas, e em
caso de necessidade, trocar se necessario as posi¢coes 44(*) (edlviNa
e6l ¢V pc O+t fPddz I RS S&aOI LIS NI} LIARZ2 o0k

(*) ¢ A valvula&sTMM e6AT é totalmente blindada e a sua vida atil € superior

a 3 anos. Esta valvula tem garantia total de 3 anos e caso ocorra algum
problema durante este periodo, a MIDE®Ba efetuar a sua troca sem
nenhum custo, desde que seja evidemaproblema de fabricacdo ou
material, pois defeitos provocados por mau uso do equipamento, nao serao
cobertos pela garantia. E recomendada a sua troca antes de completar 4
anos de uso.

OBSEm caso de troca ou desmagiemda valvules6TMM e6AT, anesma

devera ser remontada/verificada conforme procedimento contido no item
9 deste manual.
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Em caso de vazamentos, verificar a situacdo das pecas identificadas pelas
posicoes 4455 e todas as conexdes presentes no vasodegsenho acima).

A peca posio 44 devera ser reapertada se necessario, e a peca posicao 55
trocada se necessario.

OBSEste equipamento nao requer lubrificacdo. Recomeselaliminacao
da agua, Oleo e particulas da linha de ar.

Os equipamentos com valvulas mod€ddMM e 6AT, tem 3anos de

garantia e esta valvula é totalmente blindada. Nao séo trocados elementos
internos da mesma
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7.3. PECAS E CONEXOES
Todos os modelos de canhOes tém pecas e conexbes que devem ser
observadas, dentre elas destacamosseguintes:

- Manometro ¢ pos.31: Verificar situacéo geral e calibracéo.

- Valvula de Segurancg pos 23: Verificar situacdo geral e calibracéo
(abertura entre 7,5 e 8,0 bar).

- Placa de Identificacaq pos. 27: Manter esta placa protegida, se possivel
identificar o vaso com outro tipo de material de modo a preseo/aeu
namero de série (XXxX/yyy ou Xxxx/yyyy).

(WIDES) 1 S0P i (€0
DB cAmoA.proa AR

===

_____________________________

OBSO numero de série é a identidade do vaso, a preservacao desta placa
e do seu numero de série, garante a sua identificacdo e a emissédo de
segunda via de relatério de inspecéo, em caso de necessidade.
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- Valvula de Escape Rapido MIDE$os. 56: Verificar filtro e estado de
funcionamento

____________

____________

tbt @dzt b oK | Valulal/a
Para canhdes com valvula 6A i Para canhbes corﬁ
(Valvula c/ filtro no escape) | . valvula @MM |

- Adesivo com instrucdes de seguranggpos. 28 Contém informacdes
importante sobre a seguranca do equipamento. Caso esteja inutilizado,
requerer da MIDES novo adesivo para troca do danificado. Mais detalhes a
respeito desse adesivo, vide item 8 deste mdnua

o
Indistria e Comércio Ltda

ASME

- Adesivo com identificacdo do fabricantgpos. 29:Contém dados sobre
o fabricante, como endereco e contatos. Caso esteja inutilizado, requerer
da MIDES novo adesivo para troca do danificado.

®
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®

MIDES W,

OBS: A LINHA DE AR COMPRIMIDO, DEVERA ESTAR TOTALMENTE ISENTA
DA PRESENCA DE OLEO, AGUA E PARTICULAS. MANTER SEMPRE OS
EQUIPAMENTOS PRESSURIZADOS, SONME$PRESSURIZAS EM

CASO DE MANUTENCAO OU INTERVENCAO ONDE ESTAO INSERIDOS. OS
EQUIPAMENTEDEVEM DR PELO MENOS UM DISPARO AO DIA.
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8. INSTRUCOES GERAIS DE UTILIZACAO E SEGURANCA
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